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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

@ Mobel, insbesondere in Regal- oder Schrankform 

Insbesondere in Krankenhausem gelangen in erheblichem 
Umfang Sichtplanetten zur Aufnahme von Formularen mh 
Patientendaten zum Einsatz. Um eine ubersichtliche Aufbe- 
wahrung derartiger Sichtplanetten zu ermdglichen, wird ein 
Mobel in Regal- oder Schrankform vorgeschlagen, das zur 
Unterbringung der Sichtplanetten (8) dienende Ablageplat- 
ze aufweist die von Fuhrungen (7) gebildet werden, die von 
der Vorderseite des Mobels schrag nach oben zu dessen 
ROcksette verlaufen. Die Ablageplatze gewahrleisten eine 
probtemlose Einsetzbarkeit der Sichtleisten von in den 
Sicntplanetten (8) abgelegten Datenblattern. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein M6bel, insbesondere in Re- 
gal- oder Schrankfonn, mit mehreren ubereinander an- 
geordneten Ablageplatzen zur Aufbewahrung von 5 
Sichtplanetten. 

Bekannt ist ein als fahrbares Stehpuit ausgebfldetes 
Mdbel der in Betracht gezogenen Art; welches mit meh- 
reren ubereinander angeordneten Schubladen fur die 
Aufbewahrung von Sichtplanetten ausgerustet ist Um 10 
die Sichtleisten der in den Sichtplanetten abgelegten 
Fonnulare auch bei nicht ausgezogenen Schubladen 
einsehen zu konnen, sind die Schubladen nicht — wie 
bei Schubladenschranken allgemein ublich — unmittel- 
bar, sondern in vergleichsweise grofiem Abstand von- 15 
einander fiber- bzw. untereinander angeordnet Das be- 
kannte Mdbel hat sich bei Visiten in Krankenanstalten 
durchaus bewShrt; seine Aufnahmekapazitat und die 
Einsehbarkeh der Sichtplanetten bei eingefahrenen 
Schubladen sind jedoch begrenzt, und dies ungeachtet 20 
eines nicht unbeachtlichen, durch die Schubladen be- 
dingten Herstellungsaufwandes. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein eben- 
falls in erster Linie fur den Einsatz im Krankenhausbe- 
reach bestimmtes Mdbel der in Betracht gezogenen Art 25 
zu schaffen, welches eine ubersichtliche Aufbewahrung 
von Sichtplanetten in enter Weise gestattet, die die pro- 
blemlose Einsehbarkeit der Sichtleisten von in den 
Sichtplanetten abgelegten Datenblattern gewfihrleistet 
Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemaBen Mdbel 30 
dadurch gelost, daB die Ablagepiatze von eine schup- 
penartig gestaffelte Anordnung der Sichtplanetten er- 
laubenden Fuhrungen gebildet werden, die von der Vor- 
derseite des Mdbels schrag nach oben zu dessen Ruck- 
seiteverlaufen. ^ 35 

Als besonders vorteilhaft erwelst sich eine AusfOh- 
rung, bei der die Fuhrungen von an den Seitenwanden 
des Mobels angeordneten FOhnmgsIeisten gebildet 
werden und bei der zur Halterung der Sichtplanetten 
Halteorgane dienen, die von an den Seitenwanden des 40 
Mdbels angeordneten Anschlagen fflr die Vorderkanten 
der Sichtplanetten gebildet werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand zweier in 
der Zeichnung dargestellter bevorzugter Aus fnhn m g s- 
beispiele nSher eriautert Es zeigt 45 

Fig. 1 die perspekuvische Ansicht eines als Regal aus- 
gebildeten Mobels zur Aufnahme von funf Sichtplanet- 
ten, 

Fig. 2 die Vorderansicht eines als Regal ausgebildeten 
Mdbels zur Aufnahme von lediglich drei Sichtplanetten 50 
und 

Fig. 3 einen Schnitt lings der Linie III-M in Fig. 2. 

Das in Fig. 1 dargestellte, als Regal ausgebildete Md- 
bel besitzt zwei Seitenwande 1 und % eine Ruckwand 3, 
einen Boden 4 und eine als Pultaufiage nutzbare obere 55 
AbschluBwand 5, an die ein schfirzenartiger Vbrder- 
wandabschnitt 6 anscbliefit 

An den Seitenwanden 1 und 2 sind Fuhrungsleisten 7 
angeordnet, auf denen sich die Seitenrander von Sicht- 
planetten 8 abstfitzen konnen. Die Fuhrungsleisten 7 60 
schliefien mit der Ruckwand 3 des Mdbels einen Winkel 
a ein, der vorzugsweise 40° betrdgt 

Um die Sichtplanetten 8 vor dem Abrutschen von den 
schrag von vorn nach oben zur Ruckwand 3 verlaufen- 
den Ffihrungsleisten 7 zu halten, and an den Seitenwan- 65 
den 1 und % und zwar vor den vorderen Enden der 
Fuhrungsleisten, Anschlage 9 mit U-fdrmigen Rastmul- 
den 10 angeordnet, in die sich die vorderen Ecken 11 der 



Sichtplanetten 8 einfQhren lassen. 

Der Aufbau des in den Fig. 2 und 3 gezeigten Mdbels 
entspricht abgesehen von der verminderten Aufnahme- 
kapazitat voll und ganz dem Aufbau des Mdbels gemaB 
Fig. 1. Fur einander entsprechende Teile wurden daher 
die gleichen Bezugszeichen verwendet 

Fatentanspruche 

1. Mdbel, insbesondere in Regal- oder Schrank- 
fonn, mit mehreren flbereinander angeordneten 
Ablageplatzen zur Aufbewahrung von Sichtplanet- 
ten, dadurch gekennzeichnet, daB die Ablageplat- 
ze von eine schuppenartig gestaffelte Anordnung 
der Sichtplanetten eriaubenden Fuhrungen (7) ge- 
bildet werden, die von der Vorderseite des Mdbels 
schrag nach oben zu dessen Rfickseite verlaufen. 
Z Mdbel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Fuhrungen von an den Seitenwanden 
(1, 2) des Mdbels angeordneten FQhrungsleisten (7) 
gebildet werden. 

3. Mdbel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Fflhrungen (7) gegenfiber der 
Ruckwand (3) des Mdbels einen Winkel (a)von 30° 
bis 50° einnehmen. 

4. Mdbel nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB es mit Halteorganen fur 
die sich auf den Ffflirungen (7) abstQtzenden Sicht- 
planetten versehen ist 

5. Mdbel nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Halteorgane von an den Seitenwanden 
(1, 2) des Mdbels angeordneten Anschlagen (9) fur- 
die Vorderkanten der Sichtplanetten gebildet wer- 
den. 

6. Mdbel nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Anschlage (9) mit im wesentlichen 
U-fdrmigen Rastmulden (10) versehen sind. 
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